
 

 
 
 

TFT-Monitor T 47-172 
 
 
TFT Flachbild-Monitor-System 47“ 
mit integriertem Industrie-PC, IP 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T47-172 in RAL 7021 
 
Die farbigen, flachen TFT-Großbildsysteme T47-172 werden auf der Basis modernster TFT-Technologie 
hergestellt. Die Geräte sind in Edelstahl oder farbig beschichtet lieferbar.  
 
Diese Bildsysteme eignen sich besonders als „Eyecatcher“ auf Messen, für Präsentationen, in Räumen und 
Fahrzeugen mit viel Publikumsverkehr, Werbedisplays und als intelligente Hinweisschilder 
 
Die Gehäuse wurden bewusst rechteckig und schlank gehalten um sich leicht in beliebigen Umgebungen 
integrieren zu lassen. Die Tiefe des kompletten Gerätes inklusive Netzteil beträgt 200 mm. T47-172 hat 
eine Zwangsbelüftung mit leise laufenden Ventilatoren um die Produkt-Lebensdauer zu erhöhen. Daher 
eignet sich das Gerät sehr gut für professionelle und industrielle Anwendungen. 
 
Durch den Einbau des leistungsfähigen Intel Celeron-M oder Intel Core 2 Duo Prozessors ist das System 
auch sehr gut als Werbemedium für die Wiedergabe von Flash-, MPEG- oder anderen Präsentationen 
geeignet. 
 
Staubgeschützte und tropfwassergeschützte Industrieversion für Fertigungsumgebungen. Oberflächen in 
RAL Farben oder Edelstahl. 



 

Features TFT-Monitor T47-172, IP 51 
 
·  Großflächiger Flachbildschirm mit hoher Farbtiefe 

- bis 16,7 Mio Farben 
·  Bildschirm-Diagonale 47" (117,5 cm) 
·  Entspiegelte Scheibe aus Sicherheitsglas  
·  Große Helligkeit, max. 500 cd/m² vor Filter 
·  Tageslichtgeeignet, 
·  Kontrast 500:1 
·  Großer Ablesewinkel, mehr als 176° 
·  Keine Bildverzerrung oder Parallaxenfehler 
·  Unempfindlich gegen äußere Magnetfelder 
·  Hohe Reaktionsgeschwindigkeit 
·  Integrierter Single Board PC mit Celeron-M 1,8 
·  Arbeitsspeicher 1.024 MB DDR 2 
·  Harddisk 80 GBytes 
·  3 x 10/100/1000 LAN, 4 x USB 2.0, IEEE 1394 
·  Wake on LAN  
·  Digitaler Anschluß an das TFT-Panel 
·  Geeignet für MPEG 2 und 4 Wiedergabe 
·  Microsoft Windows XP Prof. 
·  Luftfiltersystem (austauschbar und erneuerbar) 
 
Genauere Daten und Bedienung des Rechners, 
siehe  separates Handbuch. 
 
Größe 1.235 x 750 x 200 mm 
Sichtfläche 1.042 x 586 mm 
Pixel 1.920 x 1.080 x 3 
Typ. Helligkeit 500 cd/m² vor Filter 
Farben 16,7 Mio 
Leistungsaufnahme 310 W typ. 
Eingangsspannung 100...265 V, 47-63 Hz 
Gewicht ca. 65 kg 
Temperaturbereich  Betrieb:        0...+40°C 
 Lagerung: -20...+70°C 
Rel. Luftfeuchte Betrieb: 10 ... 80%  
 Lagerung: 5 ... 85 %  
 nicht kondensierend 
 
Optionen 
 
·  Intel Core 2 Duo, Core Duo & Core Solo CPU 
·  W-LAN, Speichererweiterungen 
·  Tischfuß, Wand-, Deckenhalterung  
·  verschiedene Oberflächen in allen  RAL Farben 
 
 
 
 

Anwendungen 
 
·  Multimedia-Terminals 
·  Information Tableaus 
·  Intelligente Wegweiser 
·  Fahr-/Flugplan-Anzeiger 
·  Digitale Werbedisplays 
·  Prozess-Visualisierung 
·  Videokonferenz-Systeme 
·  Fabrikhallen 
·  Werbe-Tafeln 
·  Börsenkurs-Tabellen 
·  Flug-, Bahn-, Schiffs-Info 
·  Verkaufs-Kioske   ... u.v.a 
 

 
T47-172 mit Luftfiltersystem, Rückansicht 
 
Wie bei allen Groß-Displays sind bei stehenden 
Bildern entsprechende Vorkehrungen zu treffen. 
Siehe Applikationshinweis. 
 
Detaillierte technische Daten über das Panel finden 
sich in der Spezifikation des jeweiligen Herstellers 
 
ABLE Design GmbH ist Spezialist für industrielle 
Anzeigesysteme und bietet neben Standard-
Baugruppen und Monitoren auch kundenspezifische 
Entwicklungen für komplette Anzeigemodule mit 
Touch-Bedienungsfeldern und in verschiedenen 
Display-Technologien an. 
 
ABLE Design ist Hersteller dieser Systeme, daher 
ist es möglich, auch bei kleineren Stückzahlen 
spezielle Konfigurationen oder andere 
Ausstattungsvarianten zu liefern 
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